
Repeteur wifi 6 802.11AX 1800 Mbps (1.8 Gbps) antennes externes bi bande
2.4Ghz et  5Ghz
GGM WAPRAX

élimine les zones mortes grâce au Wi-Fi 6.

Augmente la portée du routeur Wi-Fi existant dans les zones difficiles d'accès grâce à la technologie Wi-Fi
6.

Le débit maximum de 1,8 Gbit/s permet une connexion fluide et rapide de nombreux périphériques.

Permet d'étendre le réseau MESH Wi-Fi 6 du kit GIGAMEDIA GGM WMESH1800KIT en un clic avec le
bouton d'appairage WPS.

Caractéristiques Article

Norme : Wi-Fi 6 802.11AX
Débit max. (Mbps) : 1800
Fréquence : 2.4 et 5 GHz
Débit max par fréquence : 574 Mbps en 2.4 GHz, 1201 Mbps en 5 GHz
Antenne : 5 dBi
Port : 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Alimentation : Direct 100-240V
Product_Operating_temperature : 0°C - 40°C
Température de stockage : -40? - 70?

Caractéristiques ETIM 8

Taux de transmission max. : 1800 Mbit/s
Bande de fréquences : 2,4 GHz et 5 GHz
Géré : Oui
Protocole radio : autre
Ethernet : Oui
Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s : 1
Pare-feu : Non
Sécurité VPN : Non
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Raccordement pour antenne externe : Non
Fonction bridge : Non
Nombre d'AP supportés : 10
Fonction de répétition : Oui
Power over Ethernet : Non
Couleur : blanc
Largeur : 110 mm
Hauteur : 150 mm
Profondeur : 50 mm
Montage 482,6 mm (19 pouces) : Non
Montage au plafond : Non
Encastré : Non
Adapté à un montage de profilés chapeaux : Non
Fixation sur mât : Non
Montage encastré : Non
Montage mural : Non
Nombre d'utilisateurs : 20
Adaptateur de prise : Oui
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